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VÝKONOVÉ PARAMETRY FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN (FVE) 

pro zakázku s názvem: 

„Fotovoltaické elektrárny na objektech města Třemošnice“ 

 
Parametry FVE: Základní škola Třemošnice, Internátní 217, Třemošnice 
 

Výkon FVE: 
- Min. výkon 29,7 kWp  
- 66ks panelů 450Wp  
- Optimizéry 66ks  
- Konstrukce na plochou střechu 15° samo zátěžová 66ks 
- Střídač 3fázový výkon 33,3kW 
- Konfigurace FVE umožňuje nastavení přetoků do distribuční sítě 

 

Parametry FVE: Městský úřad Třemošnice, Náměstí Míru 451, Třemošnice 
 

Výkon FVE: 
- Min. výkon 29,7 kWp  
- 66ks panelů 450Wp  
- Optimizéry 66ks  
- Konstrukce na plochou střechu 15° samo zátěžová 66ks 
- Střídač 3fázový výkon 33,3 kW 
- Konfigurace FVE umožňuje nastavení přetoků do distribuční sítě 

 

Parametry FVE: Mateřská škola Třemošnice, Brigádnická 316, Třemošnice 
 

Výkon FVE: 
- Min. výkon 15,3 Wp  
- 34ks panelů 450Wp  
- Optimizéry 34ks  
- Konstrukce na plochou střechu 15° samo zátěžová 34ks 
- Střídač 3fázový výkon 17 kW 
- Akumulace přetoků do ohřevu TUV (stávající elektrické ohřívače TUV ovládané HDO) 
- Konfigurace FVE umožňuje nastavení přetoků do distribuční sítě 

 

Parametry FVE: Sportovní areál Třemošnice, Internátní 422, Třemošnice 
 

Výkon FVE: 
- Min. výkon 19,8 kWp  
- 44ks panelů 450Wp  
- Optimizéry 44ks  
- Konstrukce na plochou střechu 15° samo zátěžová 44ks 
- Střídač 3fázový výkon min. 17 kW  
- Konfigurace FVE umožňuje nastavení přetoků do distribuční sítě 

 
Cenové nabídky zpracujte na každou fotovoltaickou elektrárnu samostatně, předložte dále cenový souhrn za 
všechny dílčí nabídky. Předložené nabídky fotovoltaických elektráren musí splňovat základní požadavky na 
technologie uvedené v příloze č. 2 a splňovat všechny uvedené a platné normy. 
 
Požadujeme dodávku celého řešení na klíč: kompletní projektová dokumentace FVE, posouzení statické 
únosnosti střech pro umístění panelů, vyřízení potřebné administrativy, stavebního povolení, připojení, 
revize, vyřízení licence. 


